
アイロン仕上台
IRONING TABLE

JFE-56

※写真は、仕上機（JFE-56）、馬（M-220）、アイロン(AHS-500)のセットアップ例です。

●平台を中央に設置
吸引ムラをより少なくし全体で吸引し、
昇降操作もスムーズに！

●昇降機能付き平台

●インバーター搭載で素材に合わせて吸引
●馬、平台の吸引調整が簡単
●排気筒、キャスターも標準装備

NEW

NEW

昇降機能
標準装備

缶体水自動排水で
操作も安心＆安全

JFシリーズ省エネタイプ
電気容量 20％ダウン（当社比）

IRONING TABLE

6
昇降機能
標準装備（当社比）

※他に平台及び馬専用タイプもご用意しております。

「自動排水式」を採用。
缶体水の自動排水ができ、排水作業の手順ミスなどで起こり
がちだった火傷の心配もなく、安心＆安全に操作できます。

インバータ制御で
素材に合わせた吸
引が可能です。

冷風（エアー）を平台の中から
吸引することで、作業効率をア
ップし、美しいアイロニングの
状態をキープする、プロ用仕上
台の基本機能です。

型　　式

電源電圧

電気容量

馬口径

平台寸法

製品寸法（本体）

製品質量

オプション

100 kg

200V ３相

1.2kW（ボイラー）・0.4kW（ファン）

アイロン、リフター、馬

W755×D555×H1750 mm

400×1000／600×1000 mm

JFE-56

17.12.500

2019/05

自動排水

仕上台の高さを100mm
の間で誰でも簡単に
調節できます。
使う人のことを考えた
機能です。

Φ108

昇降レバー
（平台高さ：790mm～890mmで調整可能）


